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1. Nu încercați să deschideți carcasa sau
capacul din spate.

2. Nu acționați butoanele sub apă.

3. Dacă apare condens în interiorul ceasului, 
duceți-l imediat la distribuitor pentru 
verificare. Altfel, poate cauza erodarea 
elementelor metalice ale ceasului.

4. Deși ceasul este proiectat să reziste unei 
utilizări normale, evitați utilizarea dură sau 
scăparea ceasului.

5. Evitați expunerea ceasului la temperaturi 
extreme.

6. Curățați ceasul numai cu cârpă uscată și 
moale. Evitați ca acesta să intre în contact 
direct cu materiale chimice, care pot cauza 
deteriorarea elementelor din plastic ale 
ceasului. 

7. Evitați purtarea ceasului în medii 
electromagnetice sau încărcate static.

ATENȚIE
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BUTOANELE

Acționarea butoanelor este indicată cu literele din ilustrație.

A -- Reset/Stop

B -- Mod

C -- Lumină/-

D -- Start/+

ECRAN ILUMINARE DE FUNDAL

Ecranul este prezentat mai jos:

Lună Dată Ziua săptămânii

Indicator
baterie

Oră Minute
Secunde

Iluminarea de fundal utilizează EL 
(electroluminescență) ce cauzează 
iluminarea afișajului pentru citire ușoară 
în întuneric.

În modul ceas, apăsați „C” pentru 
iluminarea afișajului pentru cca. 3 
secunde.

Utilizarea iluminării de fundal EL



SELECTAREA MODULUI

Apăsați „B” pentru a comuta de la un mod la altul în următoarea secvență:
Mod ceas → Mod cronometru → Mod dată → Mod numărătoare inversă →
Mod alarmă → Mod timp dual

CRONOMETRU

ž Format 12/24H;

ž Oră, minute, secunde, ziua săptămânii, lună, 
dată;

ž Calendar de 100 de ani (2000 - 2099).

ž Unitate de secundă 1/100;
ž 20 ture/intervale;
ž Domeniu de măsură: 0'00"00 ~ 99:59'59".

MEMORIE

ž 20 ture/intervale.

MODUL CEAS

ROMÂNĂ



NUMĂRĂTOARE INVERSĂ

ž  Domeniu numărătoare inversă: 99:59'59" ~ 0'00"00.

ALARMĂ

ž 5 Alarme;

ž Semnal orar.

TIMP DUAL

ž Timpul pentru alt fus orar.

ROMÂNĂ



MODUL CEAS

Calendar

ž În modul ceas, mențineți apăsat „D” pentru 
a afișa: an, lună, dată, ziua săptămânii.

Setarea timpului
1. În modul ceas, mențineți apăsat „A” până 

ce simbolul pentru ora standard de vară 
„ON”/ „OFF” clipește (clipirea este indicată 
în modul setare);

2. Apăsați „C” sau „D” pentru a porni/opri ora 
standard de vară;

3. Apăsați „B” pentru comutare la următoarea 
selecție;

4. Repetați pașii 2 și 3, pentru a selecta în 
următoarea secvență: ora standard de 
vară „ON”/„OFF” → secunde → oră → 
minute → format 12/24h → an → lună 
→ dată → format L-Z/Z-L;

5. Apăsați „A” pentru a ieși din modul setare, 
la final (ziua săptămânii este afișată 
automat în concordanță cu anul, luna și 
data setate).

CRONOMETRU

Tipul de cronometru

1. În modul cronometru, mențineți apăsat „A” 
până ce clipesc „SPL” (interval) sau „LAP” 
(tură);

2. Apăsați „C” sau „D” pentru selectarea 
tipului de cronometru.

3. Apăsați „A” pentru a ieși din modul setare, 
la final.

ROMÂNĂ



Interval Tură

3. Repetați pasul 2, puteți măsura timpii 
pentru intervale multiple;

1. În modul interval (SPL), apăsați „D” pentru 
pornirea cronometrului;

2. Afișați timpul intervalului prin apăsare nouă 
pe „D”, comută automat în modul alergare 
după 2 secunde;

5. Apăsați din nou pe „A” pentru a reseta 
cronometrul.

4. Apăsați „A” pentru a opri cronometrul;

3. Repetați pasul 2, puteți măsura timpii 
pentru ture multiple;

1. În modul tură (LAP), apăsați „D” pentru 
pornirea cronometrului;

2. Afișați timpul turei prin apăsare nouă pe 
„D”, comută automat în modul alergare 
după 2 secunde;

5. Apăsați din nou pe „A” pentru a reseta 
cronometrul.

4. Apăsați „A” pentru a opri cronometrul;
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MEMORIE

1. În nodul memorie, ceasul afișează timpul 
primei ture/interval;

3. Apăsați „C” pentru a parcurge înapoi timpii 
turelor/intervalelor;

2. Apăsați „D” pentru a parcurge înainte timpii 
turelor/intervalelor;

ž Numărul maxim de înregistrări pentru 
cronometru este 20.

ž Domenii de valori pentru interval și tură: 
00-99, la atingerea valorii 99, valoarea va 
relua valoarea 00.

ž După atingerea a 20 înregistrări, prima 
înregistrare va fi rescrisă. Acum datele 
conțin ultimele 20 de înregistrări.

ž La schimbarea tipului de cronometru, toate 
înregistrările se șterg automat.

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ

ž Dacă numărătoarea inversă atinge zero, 
alarma sună aproximativ 10 secunde; 
apăsați orice buton pentru oprirea acesteia.

Setarea modului 
numărătoare inversă

1. În modul numărătoare inversă, mențineți
apăsat „A” până ce simbolul pentru oră 
clipește (clipirea este indicată în modul 
setare);

2. Apăsați „D” pentru incrementarea orei, 
apăsați „C” pentru decrementarea orei; 
mențineți apăsat pentru setare la viteză 
mare.

3. Apăsați „B” pentru comutare la următoarea 
selecție;
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4. Repetați pașii 2 și 3, pentru a selecta în 
următoarea secvență: oră → minute → 
secunde;

5. Apăsați „A” pentru a ieși din modul setare, 
la final.

2. Pentru oprirea temporară a numărătorii 
inverse apăsați „D” din nou.

1. Apăsați „D” pentru pornirea numărătorii 
inverse;

ž La oprirea numărătorii inverse, apăsați „A” 
pentru a reveni la ultima valoare setată.

ALARMĂ

ž Alarma sună zilnic la timpul presetat timp 
de cca. 10 secunde, apăsați orice buton 
pentru oprirea acesteia.

Ton de alarmă, clopoțel și 
semnal sonor

ž În modul alarmă, apăsați „A” pentru a 
selecta Alarmă 1 ~ Alarmă 5, clopoțel, 
semnal sonor.

ž În modul Alarmă 1~Alarmă 5 , apăsați „D” 
pentru pornirea/oprirea alarmei.

ž În modul clopoțel, apăsați „D” pentru 
pornirea/oprirea clopoțelului.

ž În modul semnal sonor, apăsați „D” pentru 
pornirea/oprirea semnalului sonor.

ROMÂNĂ
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Setarea alarmei 1
Setarea modului timp dual

5. Apăsați „A” pentru a ieși din modul setare, 
la final.

1. În modul Alarmă 1, mențineți apăsat „A” 
până ce clipește ora ( indicatorul „    ” este 
pornit);

2. Apăsați „D” pentru incrementarea orei, 
apăsați „C” pentru decrementarea orei; 
mențineți apăsat pentru setare la viteză 

mare.

3. Apăsați „B” pentru selectarea minutelor;

4. Apăsați „D” pentru incrementarea 
minutelor, apăsați „C” pentru 
decrementarea minutelor; mențineți  
apăsat pentru setare la viteză mare;

ž Modul de setare Alarmă 1 - Alarmă 5 este 
similar.

1. În modul timp dual, mențineți apăsat „A” 
până ce simbolul pentru ora standard de 
vară „ON”/„OFF” clipește (clipirea este 
indicată în modul setare);

2. Apăsați „C” sau „D” pentru a porni/opri ora 
standard de vară;

3. Apăsați „B” pentru comutare la următoarea 
selecție;

4. Repetați pașii 2 și 3, pentru a selecta în 
următoarea secvență: ora standard de 
vară „ON”/„OFF” - oră - minute;

5. Apăsați „A” pentru a ieși din modul setare, 
la final

ž În modul setare minute, apăsați o dată 
pentru a comuta 30 de minute (apăsați „C” 
sau „D”).

TIMP DUAL
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ÎNCĂRCARE SOLARĂ

ž Acest ceas este echipat cu celule fotovoltaice și un acumulator (baterie secundară). 
Acumulatorul poate înmagazina energia generată de celulele fotovoltaice.

Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului

ž Indicatorul nivelului bateriei de pe afișaj arată starea curentă a energiei acumulatorului.

Nivel
Indicatorul nivelului 

de încărcare 
Starea funcțiilor

Pot fi utilizate toate funcțiile

Pot fi utilizate ceasul, cronometrul, timp dual 
și numărătoarea inversă;
Nu pot fi utilizate iluminarea de fundal EL și 
alarma; semnalele sonore sunt oprite 
automat.

Pot fi utilizate toate funcțiile

Simbolul „L, CHARGE” clipește: tensiune joasă a acumulatorului, ar trebui amplasat sub 

lumină solară pentru încărcare imediată.

Se afișează „SOLAR CHARGE”: se încarcă acumulatorul cu litiu.

Se afișează „H, SOLAR”: tensiunea bateriei a atins starea de saturare.

Pictograma „SOLAR” nu se afișează: lumina ambientală este slabă.

Instrucțiuni de încărcare

ž Evitați următoarele locuri și evitați încărcarea ceasului în locuri în care mâna se poate 
supraîncălzi.
1) Pe bordul mașinii parcată la soare;
2) Lângă sursă de lumină incandescentă sau sursă de căldură.
3) Timp îndelungat în locuri cu lumină solară directă.

ž În funcție de sursa luminii solare, în timpul încărcării, carcasa ceasului poate deveni foarte 
caldă, fiți atenți la arsuri.

ROMÂNĂ
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Cum să încărcați bateria
ž Panoul solar al ceasului orientat către sursa de lumină, conform figurii de mai jos.

ž Rețineți, chiar dacă este acoperită doar o parte a panoului solar, eficiența încărcării va 
scădea.

ž Nu păstrați ceasul în locuri fără lumină timp îndelungat sau acoperit de haine în timpul 
purtării, deoarece acestea vor cauza descărcarea acumulatorului. Pe cât este posibil, 
lăsați ceasul expus la lumină puternică.

ž Acest ceas asamblat cu celule fotovoltaice, utilizează energia luminii pentru generarea 
electricității și înmagazinarea acesteia în acumulatorul încorporat. Dacă constatați că 
acumulatorul nu se poate încărca complet, contactați magazinul de ceasuri cu privire la 
înlocuirea acumulatorului.

ž În cazul depozitării ceasului pe termen lung, amplasați-l în locuri expuse la lumină pentru a 
evita descărcarea acumulatorului.

Avertizare
ž Acumulatorul poate fi înlocuit doar cu unul de tip ML2032, utilizarea altor tipuri de baterii 

fără încărcare poate reprezenta un pericol.

ROMÂNĂ



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

În conformitate cu Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014 
„Implementarea Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE)”
Acest simbol de pubelă cu roți de pe produs indică faptul că, la sfârșitul 
duratei de viață, produsul trebuie să fie colectat separat de alte deșeuri. 
Prin urmare, utilizatorul trebuie să ducă telecomanda, în care există 
componente esențiale care au ajuns la finalul duratei de viață, în centre 
adecvate de colectare separată de deșeuri electrice și electrotehnice, 
sau să o înapoieze distribuitorului la achiziționarea unui aparat nou de tip 
echivalent, în termeni de unul la unul sau unul la zero pentru 
echipamente cu o latură mai lungă de maximum 25 cm. Colectarea 
separată corespunzătoare a echipamentelor dezafectate pentru reciclare, 
procesare și eliminare ecologică contribuie la prevenirea impactului 
negativ asupra mediului și a sănătății umane și promovează reciclarea 
materialelor care alcătuiesc produsul. Eliminarea ilegală a produsului de 
către utilizator atrage aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în 
Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

ROMÂNĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V

Sursă de alimentare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 acumulator ML2032

Rezistență la apă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 A T M/1 0 0 m
Material brățară: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T P U

Material cataramă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l i a j  d e  a l u m i n i u

Greutate:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3  g r

ROMÂNĂ
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